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Data: Nazwisko: Podpis:

Konstruował:

Kreślił:

Sprawdził:

W.Pietras

R.Kilian

Materiał:
Nazwa wyrobu:

Masa: 840 kg.

Podziałka:

Arkusz:

Numer Katalogowy przedmiotu:Nazwa przedmiotu:

Silos zbożowy.
Nazwa zakładu:

Zakład Produkcji I Handlu 
AGROPART
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W.Kilian

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

17-02-2011.

17-02-2011.

17-02-2011.

Silos AS-20.

Nazwa:

Zastrzał.

1800 mm

1400 mm

1600 mm

9100 mm

4800 mm

6. Płaszcz. 1

7.

Drabina. 1

8.

9.

AS-20-00-00.

Śruba M 6. 987

Podkładka M 6. 987

Noga.

Lej.

Obręcz.

Podłużnica.

10. Dach.

Ilość: Materiał:

Kształtownik 100x100x4.

Kształtownik 40x40x3.

Blacha zimnowalcowana 2mm.

Ceownik gorąco gięty 
65x50x5.

Ceownik zimno gięty 60x40x4.

Blacha ocynkowana 1 mm.

Śruba M 6 x 14 kl. 5.8

Podkłada poszerzana M 6.

wg PN-EN ISO 14L22-4:2006

Blacha ocynkowana 0,7 
mm.

Ilość:
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AS-20
Pojemność - 26m³.

Pojemność zasypowa - 20t.
Ciężar własny - 840kg.
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Ø 2900 mm.
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1810,00 mm.

Silos przytwierdzany jest do podłoża betonowego kotwami stalowymi
 o średnicy 20 mm i długości 150 mm w ilości 2 sztuk na każdą nogę.

Rozstaw nóg silosu.
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